Настройка сетевого интерфейса в ОС Astra Linux

Для настройки сетевого интерфейса удобно воспользоваться графическим окружением. Для вызова меню необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по значку, изображающему два компьютера, справа-внизу экрана. В появившемся меню (см рисунок 1) выбираем пункт «Изменить соединение».

[image: ]Рисунок 1 — вызов меню

В появившемся окне выбираем нужное проводное (Ethernet) соединение и нажимаем значок шестеренки (внизу формы, см рисунок 2).

[image: ]Рисунок 2 — выбор соединения

В появившемся окне переходим на вкладку «Параметры IPv4» и производим следующие изменения:
1. В поле «Метод» вместо значения «Автоматический (DHCP)» устанавливаем значение  «Вручную»
2. В области «Дополнительные статические адреса» нажимаем кнопку «Добавить»
3. В таблицу (см рисунок 3) вносим значения:
Адрес — 192.168.127.100 (разделитель точка)
Маска сети — 255.255.255.0 (разделитель точка)
Шлюз — оставляем пустым



[image: ]Рисунок 3 — настройка адресов

[bookmark: _GoBack]При повторном открытии окна поле «Маска сети» может содержать значение «24» — это корректное альтернативное представление маски «255.255.255.0»
После сохранения параметров нужно закрыть все формы и перезагрузить компьютер (чтобы убедиться, что настройки будут действовать после включения).

Для проверки текущих сетевых настроек удобно использовать терминал. Для вызова программы «Терминал Fly» необходимо нажать на звезду (левый-нижний край экрана), выбрать пункт меню «Системные», а в подменю пункт «Терминал Fly» (см рисунок 4)

[image: ]Рисунок 4 — запуск программы «Терминал Fly»

В появившемся окне нужно набрать команду:

sudo ifconfig eth0

, где eth0 соответствует первому проводному соединению. После ввода команды потребуется ввод пароля текущей учетной записи.

[image: ]Рисунок 6 — результат выполнения команды ifconfig

На рисунке 6 видно, что установлен адрес «192.168.127.100» (поле «inet») с маской сети «255.255.255.0» (поле «netmask»). Что является результатом правильной настройки.
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